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. . Zanderijweg 12,
6717BM Ede
T. 0318-757900

DRAADLOOS 2-KANAALS MICROFOONSYSTEEM € 158,99
Excl. BTW: € 131,40

Afbeeldingen

Beschrijving

Artikelomschrijving

De MICW81 is een dubbel UHF-systeem met 2 draagbare microfoons voor professioneel gebruik op podia, in disco's,
theater, enz. Ideaal voor meetings, evenementen en toespraken.

 
2-kanaals ontvanger (UHF)
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ingebouwde antennesplitter
verwijderbare antennes
halve 19" rack, 2 systemen passen in een 19"-rack

Specificaties
systeem:

frequentiebereik: UHF 863.500 - 865.000 MHz
Voor het gebruik van sommige frequentiebanden is een licentie vereist. Raadpleeg uw lokale
wetgeving.
modulatie: FM (PLL)
nominale zwaai / piekzwaai: ± 20 kHz
frequentiestabiliteit: automatische kalibratie
frequentierespons: 40 Hz-15 kHz ± 3 dB
S/R-verhouding bij 1mV RF en piekzwaai: max. 95 dB
THD bij nominale zwaai en 1kHz: < 0.5 %
temperatuurbereik: -10 °C tot +55 °C

ontvanger:
gevoeligheid (piekzwaai): 7 dBuV
AF-uitgangsspanning bij piekzwaai en 1kHz AF uitgang:

gebalanceerd: +10 dB (XLR)
niet-gebalanceerd: +4 dB (1/4" jack)

F/N-verhouding: max. 80dB
P/N-verhouding: max. 80dB

zender:
RF-uitgangsvermogen: 10 mW
RF-squelch: max. 50dB

voeding:
ontvanger: 13.5 V, 500 mA (netadapter meegelev.)
zender: 2 x 1.5 V AA-batterij (meegelev.)

afmetingen:
ontvanger: 270 x 180 x 50 mm
zender: Ø 52.5 x 240 mm

gewicht:
ontvanger: 770 g
zender: 220 g

Productinformatie

Artikelnummer MICW81

Merk HQPOWER

Is on Sale Nee
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