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TIJDRELAIS 24-230VAC/VDC 1 X WISSEL 250VAC/3A €34,94

Excl. BTW: € 28,88

Afbeeldingen
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Beschrijving

Omschrijving

Universele voedingsspanning AC/DC 24-240V

8 functies:

-2 tijd functies gecontroleerd door voedingsspanning
-6 tijd functies gecontroleerd door controle ingang
Tijd schaal 0.6 s ~ 100 uur verdeeld in 7 reeksen
Output contact: 1x omschakeling 3A

Uitgang indicatie:

-Rode LED, knippert op timing

-Groene LED,lit als relais op

Hoge nauwkeurigheid, kleine volume, hoge betrouwbaarheid.
DIN-sized 24 x 60mm,DIN rail bevestigingsklemmen.

Specificatie

1. Voedingsspanning: AC/DC 24-240V (50/60Hz)

Impuls lengte: min.25ms/max. onbeperkt

Operating voltage: Ue85 % ~ 110%

Reset tijd: 150ms

Supply voltage verbruik: AC max:0.6VA DC max:0.6W
Controle uitgang: AC 250V 10A (Resistief)

Tijd bereik: 0.6s ~ 100h

Mechanische levensduur < 107
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Elektrische levensduur < 105

Tijd instelling: draaischakelaar

Tijd afwijking: = 5% mechanische instelling

Gewicht: 80g

Herhaal nauwkeurigheid: £ 0.5% set waarde stabiliteit
Afmetingen: DIN-sized 24 x 60mm

Schakelaar OP reactietijd: 0.65-100h

Schakelaar UIT responstijd: 0.65-100h

Montage: DIN rail

Omgevingstemperatuur: Operating:-10 ° Cto55 °C

Productinformatie

Artikelnummer DHCI9M
Merk Brand
Is on Sale Nee
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