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. . Zanderijweg 12,
6717BM Ede
T. 0318-757900

DMX LED CONTROLLER 6 KANALEN DRAADLOOS € 209,00
Excl. BTW: € 172,73

Afbeeldingen

Beschrijving

Intelligente single-fader LED DMX-controller met draadloze DMX
 
Interne batterij voor maximaal 12 uur werking
 
Geschikt voor 3 tot 6 kleuren LED's
 
12 vaste en 12 instelbare kleuren-presets
 
12 vaste en 12 gebruikerschases met maximaal 99 stappen
De Showtec ColorCue 1 Air is een intelligente single-fader LED DMX-controller met 6 kanalen voor het draadloos regelen
van de lichtopbrengst van LED-fixtures met maximaal 6 kleuren (RGBWA-UV), geschikt voor elke locatie. Met zijn 6
potentiometers kun je de verlichting snel afstemmen op de gewenste kleur, van 3-kleuren RGB tot 6-kleuren RGBWA-
UV. Met de ColorCue 1 Air kun je je eigen 12 preset-kleuren creëren en kun je kiezen uit 12 vaste kleuren. Je kunt maximaal
12 programma's (chases) maken met elk maximaal 99 stappen voor het veranderen van kleuren en effecten in een loop.
De chases kunnen worden aangestuurd in de handmatige, automatische of geluidsgestuurde modus. De draadloze DMX-
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mogelijkheden en de interne batterij, goed voor maximaal 12 uur werking, maken het volledig overbodig om kabels naar
de controller te trekken, wat ideaal is in een tijdelijke opstelling!
 

Specificaties
Alles inklappen
 
Draadloze Specificaties
Wireless Mode
G3
Gain (mW)
10 mW
Maximale DMX-signaalvertraging
8 ms
Antennetype
Omni
Antenneafstraling
360 x 360 °
 
Batterij
Batterijtype
Lithium-ion
Batterijspanning
7.4 V
Capaciteit
2.6 Ah
Bedrijfstijd bij vol vermogen
10 h
Bedrijfstijd gemiddeld
12 h
Laadtijd
6 h
 
Aansturing en Programmering
Aansturing
Ingebouwd Programma, Manual, Geluid, Statische Dimmer
DMX-kanalen
6
Protocollen
DMX
Draadloos
Wireless DMX
Knoppen
25
Faders
1
Geheugen
1212
 
Elektrische Specificaties en Aansluitingen
Ingangsspanning
9-12 V DC
Vermogensverbruik
10 W
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Power Connector In
Laagspanning DC-stekker
DMX-connector Uit
XLR 3P
Audiotriggers
1
 
Mechanische Specificaties
Lengte (mm)
258 mm
Breedte (mm)
150 mm
Hoogte (mm)
79 mm
Installatiediepte (excl. Connector)
79 mm
Gewicht
1.1 kg
Hoogte-eenheden
3 U
IP-waarde
IP20 (alleen binnengebruik)
Behuizing
Metal
Kleur
Grijs, Red
 
Producteigenschappen
LED-indicators
Batterijstatus, Bedrijfsmodus, Uitgangsniveau

Productinformatie

Artikelnummer S50707

Merk SHOWTEC

Is on Sale Nee
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