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. . Zanderijweg 12,
6717BM Ede
T. 0318-757900

ANTENNE MOBIEL 27MHZ DUAL WIT € 79,94
Excl. BTW: € 66,07

Afbeeldingen

Beschrijving

Everhardt 'Super Flex' Series – Gemaakt in Texas, USA
De TTL Double Trucker-serie antennes zijn vooraf afgestemd op de standaard 40 CB-kanalen. Deze 'Super Flex'
antennes zijn top loaded en spiraalgewonden rond een glasvezelstaaf van 1/4 inch, wat zorgt voor extra flexibiliteit en
helpt om breuk te voorkomen.
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Wordt geleverd met een 18 voet co-phase kabel en spiegelbevestigingen met stud mounts.

Kenmerken
3/4 golf antenne
1000 Watt 'Talking Power' voor uitstekende zend- en ontvangstprestaties
'Trim-to-Tune': Afstembaar tussen 26 - 29 MHz voor optimale prestaties
Exclusief ‘VibraSorb’ en ‘Super Flex’ ontwerp voor verbeterde schokbestendigheid en duurzaamheid

Trim-to-Tune Instructies
Met de 'Trim-to-Tune' functie kun je de antenne eenvoudig afstemmen voor een optimale SWR:

Verwijder de antennedop1.
Verwijder de antennefolie tot de draadspoel zichtbaar is2.
Trek de draad voorzichtig uit, knip een klein stukje af en duw het terug3.
Plaats de antennedop terug4.
Meet de SWR en herhaal het proces indien nodig tot de SWR goed is5.

Elektrische Specificaties
Elektrisch type: Top loaded / 3/4 λ antenne
VSWR: <1,5:1 (voor 40 kanalen)
Piekvermogen: 1000 Watt
Impedantie: 50 Ohm
Polarisatie: Lineair verticaal
Kabel: Ja
Kabellengte: 550 cm

Mechanische Specificaties
Materiaal: Glasvezel
Hoogte: 900 mm
Montagetype: Op 3/8" vrouwelijke (stud) bevestiging

Productinformatie

Artikelnummer TTL3PLW

Merk EVERHARDT

Is on Sale Nee
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