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. . Zanderijweg 12,
6717BM Ede
T. 0318-757900

PROBE 60MHZ 1:1/1:10 € 29,95
Excl. BTW: € 24,75

Afbeeldingen

Beschrijving

Kenmerken
complete probe-set
geïsoleerd voor handmatig bediende toestellen - IEC1010
verzwakking : 1:1 of 1:10

Specificaties
positie x 1 :
verzwakking : 1:1
bandbreedte : DC tot 15MHz
stijgtijd : 2.7ns
ingangsweerstand : 1Mohm (ingangsweerstand scope)
ingangscapaciteit : 46pF + capaciteit scope
werkspanning : 600Vdc, piek AC vermindert met stijgende frequentie
positie REF : -
positie x 10 :
verzwakking : 1:10
bandbreedte : DC tot 60MHz
stijgtijd : 5.5ns
ingangsweerstand : 10Mohm (indien ingang scope = 1Mohm)
ingangscapaciteit : ±18pF
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werkspanning : 600Vdc, AC piek vermindert met stijgende frequentie
compensatiebereik : 10 tot 35pF
kabellengte : 1.4m
opmerkingen : met geïsoleerde BNC connector

Productinformatie

Artikelnummer PROBE60S

Merk Brand

Is on Sale Nee
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