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. . Zanderijweg 12,
6717BM Ede
T. 0318-757900

WEERSTATION DRAADLOOS DCF MET BUITENSENSORS € 84,95
Excl. BTW: € 70,21

Afbeeldingen

Beschrijving

Kenmerken

meting binnentemperatuur en vochtigheidsgraad
buitentemperatuur en -luchtvochtigheid via RF
gevoelstemperatuur, windrichting en neerslag via RF
temperatuurweergave in °C/°F
regenval in mm en inch: uur, dag, week, maand en totaal sinds laatste reset
weergave min./maximumwaarden met tijdstip & datum van registratie
windsnelheid (mph, m/s, km/h, knopen of Beaufort)
weergave windrichting (8 windrichtingen)
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alarmmodi voor: temperatuur, vochtigheid, gevoelstemperatuur, dauwpunt, regenval, windsnelheid
ontvangst en weergave radiogestuurde tijd & datum
12/24u displayformaat
eeuwige kalender
instelbare tijdzone
alarm
LED achtergrondverlichting
muurmontage of vrijstaand
gesynchroniseerde en directe dataontvangst
inhoud:
ontvanger
4 buitensensoren: thermo-hygrosensor, anemometer, windrichtingmeter en neerslagmeter

Specificaties

bereik buitentemperatuur: -40.0°C tot + 65.0°C (-40°F tot +149°F)
bereik temperatuur binnenshuis: -9.9°C tot + 60.0°C (14°F tot +140°F)
bereik vochtigheidsgraad: 10% tot 99% (1% resolutie)
weergave regenval: 0 - 9999mm (\"OFL\" verschijnt indien buiten dit bereik)
windsnelheid: 0~50m/s (\"OFL\" verschijnt indien buiten dit bereik)
alarmtijd: 120 sec.
zendbereik: tot 100m
verbruik:
ontvanger: 3 x 1.5V AA batterijen (LR6C, niet meegelev.)
sensor: 2 x 1.5V AA batterijen (LR6C, niet meegelev.)
zendfrequentie: 868MHz

Productinformatie

Artikelnummer WS1060

Merk Brand

Is on Sale Nee
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