
1 https://www.eijlander.nl/blx14e-cvl-microfoon-set-draadloos-uhf-lavalier-microfoon-cvl-a-475503-1556.html 07-05-2024

. . Zanderijweg 12,
6717BM Ede
T. 0318-757900

MICROFOON SET DRAADLOOS UHF LAVALIER MICROFOON CVL € 448,99
Excl. BTW: € 371,07

Afbeeldingen

Beschrijving

Productspecificaties

draadloos dasspeldmicrofoon-systeem
voor o.a. sprekers, presentatoren en instructeurs
bestaat uit: lavaliermicrofoon met kabel, zender, ontvanger
inclusief batterijen

CVL Centraverse condensator dasspeld microfoon

condensator dasspeld microfoon
inclusief dasspeld-houder en windscreen voor buitengebruik
opnamepatroon: cardioide
frequentierespons: 50 Hz - 20 kHz
gevoeligheid (1 kHz): -43.5 dBV/Pa / 4.5 mV/Pa
equivalent self-noise: 22 dB(A)
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geluidsdruk: 139 dB
connector: TA4F
meegeleverd: windkap
gewicht: 25 gr

BLX1 draadloze beltpack zender:

ergonomische aan/uit-schakelaar
instelbare gainregeling
snelle en eenvoudige frequentie matching
maximaal 12 compatibele kanalen per groep
beschikbare frequenties: 614-638 MHz (K14)
stroomvoorziening: 2x AA alkaline of oplaadbare batterijen
voeding en batterij LED status
14 uur continu gebruik
maximaal bereik: 91 m (300 ft)
werkt op UHF-band
lichtgewicht, stevige constructie
te gebruiken met uiteenlopende microfoontypen
TA4F-microfoonaansluiting
audio frequentiebereik: 50 - 15.000 Hz
zender RF Output Power: 10 mW
dynamisch bereik: 100 dB A-gewogen
vervorming (THD): 0.5%
Temperatuur bij gebruik: -18 ° C - 50 ° C
afmetingen: 110 x 64 x 21 mm
gewicht: 75 g

BLX4 draadloze ontvanger:

Shure BLX-4 UHF-ontvanger
Shure Quickscan frequentieselectie
hoge geluidskwaliteit, storingsvrije werking
tot 12 systemen per frequentieband
twee LEDs voor weergave audiostatus
LED-display
zeer compacte behuizing
interne antennes
inclusief adapter
maximale bereik: 91 m (300 ft)
frequentiebereik audio: 50 tot 15.000 Hz
THD: 0.5%, typisch
dynamisch bereik: 100 dB, A-gewogen, typisch
bedrijfstemperatuur: -18 °C tot 57 °C
uitgangen: XLR en 6.3mm jack
uitgangsimpedantie XLR: 200 Ù
uitgangsimpedantie jackplug: 50 Ù
beschikbare frequenties: 614-638 MHz (K14)
stroomvoorziening: 12-15 V DC @ 160 mA
afmetingen: 188 x 103 x 40 mm (B x D x H)
gewicht: 241 g
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Productinformatie

Artikelnummer BLX14E/CVL

Merk SHURE

Is on Sale Nee
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