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. . Zanderijweg 12,
6717BM Ede
T. 0318-757900

SPEAKER WOOFER 8OHM 150W RMS 12'' € 80,10
Excl. BTW: € 66,20

Afbeeldingen

Beschrijving

Specificaties
oude code model: -
nominale korfdiameter: 10\", 254mm
impedantie: 8 ohm
vermogen: 150Wrms
resontantie: 49Hz
bruikbaar frequentiebereik: 45Hz tot 5kHz
gewicht magneet: 0.57kg, 20oz.
dikte bovenplaat: 0.25\", 6.35mm
diameter spreekspoel: 1.5\", 38.1mm
montage:
totale diameter: 12.24\", 310.9mm
diameter plaatopening: 11.04\", 280.4mm
voorste dichtingspakking: standaardmontage
achterste dichtingspakking: standaardmontage
diameter montageopeningen: 0.25\", 6.4mm
montageopening B.C.D.: 11.63\", 295.3mm
diepte: 4.725\", 120mm
thiele-small parameters:
resonantiefrequentie (fs): 49Hz
impedantie (Re): 6.30 ohm
spoelinductie (Le): 0.79mH
electromagnetische Q (Qes): 0.88
mechanische Q (Qms): 6.53
totale Q (Qts): 0.77
equivalent volume (Vas): 121.5 liter
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max volumeverplaatsing door diafragma (Vd): 125cc
mechanische compliantie (Cms): 0.32mm/N
BL-factor (BL): 8.5 T-M
bewegende massa incl. luchtmassa (Mms): 33g
mechanische weerstand door verlies van het ophangsysteem (Rms): 1.54N*sec/M
efficiëntiefactor (EBP): 56
maximale lineaire uitslag (Xmax): 2.4mm
conusoppervlak (Cms): 519.5cm²
impedantie bij resonantie (Zmax): 53 ohm
bouwmaterialen:
kapton spoeldrager, koperen spreekspoel bekleed met polyamide-imide, ferrietmagneet, geperst stalen korf, papieren
conus, stoffen ophanging, stofkap uit behandelde stof.

Productinformatie

Artikelnummer EMNALPHA12

Merk EMINENCE

Is on Sale Nee
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