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KRIMPKOUS MIX 100MM LANG KLEUR
60X1.0/60X2.0/30X3.0/20X4.5/10X6.0/10X9.0MM € 9,95

Excl. BTW: € 8,22

Afbeeldingen

Beschrijving

Thermische krimpkousen worden universeel gebruikt voor de verbinding van elektrische kabels, de isolering van
gesoldeerde punten bij weerstanden en condensatoren, markering en bescherming van elektrische kabels, bescherming
tegen corrosie van metalen staven of buizen, bescherming van antennes. Deze waterdichte krimpkousen worden gebruikt
voor de verbinding van glasvezelkabels.

Kenmerken
�inhoud:
◦Ø1 x 100mm: 60 st.
◦Ø2 x 100mm: 40 st.
◦Ø3 x 100mm: 30 st.
◦Ø4.5 x 100mm: 20 st.
◦Ø6 x 100mm: 10 st.
◦Ø9 x 100mm: 10 st.
�halogeen- en dioxinevrij
�brandvertragend

Specificaties
�kleur: gemengd
�krimptemperatuur: 90°C
�max. temperatuur: 120°C
�krimpverhouding: 2:1
�diëlektrische sterkte: @ 1 min. 2500VAC - geen breuk
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Productinformatie

Artikelnummer K/STMC2

Merk Brand

Is on Sale Nee
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