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. . Zanderijweg 12,
6717BM Ede
T. 0318-757900

MULTIPROTOCOL-CAMERA - HD-TVI / CVI / AHD / ANALOOG - GEBRUIK
BUITENSHUIS - CILINDRISCH - VARIFOCALE LENS - 1080P € 139,00

Excl. BTW: € 114,88

Afbeeldingen

Beschrijving

Deze HDCCTV-camera is voorzien van een CMOS-beeldsensor en heeft een videokwaliteit van 1080P. De videosignalen
kunnen worden ingesteld op HD-TVI, HD-CVI, AHD of analoge videosignalen. De IR-filter filtert het infraroodlicht zodat
er geen vervorming van de kleuren ontstaat. Bij verduistering schakelt de camera automatisch over naar nachtmodus. In
nachtmodus worden de IR-leds ingeschakeld en de IR-filter uitgeschakeld.

Kenmerken

weerbestendig
met Z/W-nachtzicht (IR-leds)
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1080P-videosignaal
vandaalbestendige montagebeugel
varifocale lens
meerdere videosignalen: TVI, AHD, CVI, CVBS
speciale OSD-functies

Specificaties

IP-norm: IP66
opneemelement: 1/2.9" CMOS camera
aantal pixels: 1920 (H) x 1080 (V)
resolutie: 1080P video
DSP: Eyenix EN-771 C
min. verlichting: 0.001 lux / F2.0
IR-leds: 6 x hoogvermogenleds
IR-filter: ja
max. IR-bereik: 50 m
S/R-verhouding: > 50 dB (AGC uit)
elektronische sluiter: 1/25 - 1/100.000 s
lens: f2.8~12mm
lenshoek: 104° - 33°
BLC (tegenlichtcompensatie): ja
WDR: ja
automatische versterkingsregeling: ja
witbalans: automatisch
video-uitgang: BNC-aansluiting

TVI-signaal: 1080P
PAL-video: 960H
CVI-signaal: 1080P
AHD-signaal: 1080P

audio: neen
voeding: 12 VDC
verbruik: 150 mA (IR uit), 700 mA (IR aan)
werktemperatuur: -10 °C tot 55 °C - RH max. 95 %
afmetingen: 275 x 95 x 100 mm
gewicht: 870 g

Productinformatie

Artikelnummer CAMTVI11

Merk VELLEMAN

https://www.eijlander.nl/multiprotocol-camera-hd-tvi-cvi-ahd-analoog-gebruik-buitenshuis-cilindrisch-varifocale-lens-1080p.html


3 https://www.eijlander.nl/multiprotocol-camera-hd-tvi-cvi-ahd-analoog-gebruik-buitenshuis-cilindrisch-varifocale-lens-1080p.html 03-05-2024

https://www.eijlander.nl/multiprotocol-camera-hd-tvi-cvi-ahd-analoog-gebruik-buitenshuis-cilindrisch-varifocale-lens-1080p.html

