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. . Zanderijweg 12,
6717BM Ede
T. 0318-757900

INBOUW MINI ONTVANGER LED 12-24V € 33,50
Excl. BTW: € 27,69

Afbeeldingen

Beschrijving

Dim met de ACM-LV24 12-24VDC dimbare LED verlichting draadloos met maximaal 6 KlikAanKlikUit zenders naar keuze.
De ACM-LV24 wordt tussen de LED driver en de 12-24VDC LED verlichting geplaatst en kan vervolgens draadloos

https://www.klikaanklikuit.nl/nl/producten/zenders.html?frequentie=39&p=1
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bediend worden. U kunt de verlichting vervolgens dimmen van 100 tot 30%.

Dimbare 12-24VDC LED verlichting is in vele vormen verkrijgbaar; LED strips, LED slangen en inbouwspotjes in diverse
soorten en maten. Ook zijn er veel zogenaamde ‘retrofit’ 12VDC LED lampjes beschikbaar die bedoeld zijn om halogeen
verlichting te vervangen in bestaande spotjes (o.a. voor G4, MR16, MR11 en AR111 fittingen).

De volgende aspecten zijn belangrijk om rekening mee te houden bij aanschaf en/of selectie van LED verlichting:

De LED lampjes dienen te werken op 12V of 24VDC (gelijkspanning).
De LED lampjes dienen dimbaar te zijn, dit is te herkennen aan het dim-symbool op het product of op de
verpakking.
Het totale vermogen van de aangesloten verlichting dient niet hoger te zijn dan 75 Watt.
De LED verlichting dient geschikt te zijn voor een Constant Voltage LED driver.

Kies een door de fabrikant aanbevolen LED driver.

De volgende aspecten zijn belangrijk om rekening mee te houden bij aanschaf en/of selectie van een LED driver:

De LED driver dient 12 of 24VDC (gelijkspanning) te leveren, afhankelijk van de keuze van uw verlichting.
De LED driver dient een zogenaamde constant voltage LED driver zijn.
Het uitgangsvermogen van de LED driver dient toereikend te zijn voor de totale aangesloten verlichting.
Een halogeentrafo is NIET geschikt als LED driver.

Geschikt voor
(Dimbare) LED lampen

Te bedienen met
6 zenders

Montage
Plafondmontage, Wandmontage

Verlichting
Dimmen

Afmetingen (HxBxD)
4,6 x 4,0 x 1,6 cm

Inhoud verpakking
- Mini-LED-controller 12-24V
- Handleiding

Frequentie
Een-weg communicatie (433,92 MHz)

Toepassingsgebied
Binnen

Voeding
12-24V DC voeding met constant voltage

Product type
Ontvanger

Zendbereik
Binnenshuis tot 30 meter (afhankelijke van lokale omstandigheden)

Productinformatie

Artikelnummer ACM-LV24

Merk KLIKAANKLIKUIT
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