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. . Zanderijweg 12,
6717BM Ede
T. 0318-757900

UNIVERSELE OBD II / EOBD & CAN FOUTCODELEZER € 57,50
Excl. BTW: € 47,52

Afbeeldingen

Beschrijving

Kenmerken

meertalig diagnosetoestel voor OBD2, EOBD en JOBD (meertalig)
het ideale diagnosetoestel voor voertuigonderhoud
leest en wist foutcodes (DTC)
ondersteunt CAN-protocol (Controller Area Network)
ondersteunt VPW, PWM, ISO9141, KW2000 protocollen
leest het chassisnummer (VIN) van voertuigen vanaf bouwjaar 2002, die mode 9 ondersteunt
met lcd-scherm
werkt met alle voertuigen met OBD2, EOBD, JOBD en 16-polige aansluiting
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EU en Azië: vanaf bouwjaar 2000
Verenigde Staten: alle voertuigen vanaf bouwjaar 1996, lichte vrachtwagens en SUV's
alle CAN, VPW, PWM, ISO9141, KW2000 protocollen compatibele voertuigen (ook de voertuigen met de
volgende generatie Control Area Network protocol)

Specificaties

display: LCD-display met achtergrondverlichting, 2 lijnen, 8 karakters
werktemperatuur: 0 °C tot 50°C (32 °F tot 122 °F)
opslagtemperatuur: -20 °C tot 70 °C (-4 °F tot 158 °F)
voeding: 8 tot 16 VDC (via autoaccu)
afmetingen: 126 x 78 x 28 mm
gewicht: 200 g

Productinformatie

Artikelnummer AOBD2

Merk Brand
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