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PROFESSIONELE GELUIDSNIVEAUMETER MET DATALOGGER €199.00

Excl. BTW: € 164,46
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Beschrijving

Kenmerken

¢ weergave normaal en sterk signaal

e max/min functie

e uitlezing buiten bereik

¢ manuele en automatische startfuncties

e A-& C-weging

e trage/snelle respons

¢ analoge AC/DC-uitgangen voor aansluiting op frequency analyzer of X-Y shaft recorder
e USB-interface (geavanceerd softwareprogramma voor Windows OS)
e real-time monitoring en opname via pc

o datalogger

e geheugenbank voor 262144 metingen

¢ ondersteunt continue meting

e automatische uitschakeling, behalve in REC-modus

Specificaties

nauwkeurigheid: + 1.4 dB
frequentiebereik: 31.5 Hz tot 8 kHz
dynamisch bereik: 50 dB
meetbereik: 30 dB tot 130 dB
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e opslagcapaciteit (meetpunten): 262144

e bemonsteringsfrequentie: 2x / sec.

e frequentieweging: A, C

e meetfrequentie: fast (125 ms), slow (1)

e microfoon: elektret condensator microfoon (12.7mm)

o type stekker: USB

o voeding: 1x 9 V-batterij, 6F22 (meegelev.)

o werktemperatuur / vochtigheidsgraad: -20 - 60 °C (-4°F - 140 °F) /10 ~ 90 % RH
e max. bedrijfshoogte: < 2000 m

¢ opslagtemperatuur / vochtigheidsgraad: -20 - 60 °C (-4°F - 140 °F) /10 % ~ 75 % RH
e afmetingen: 252 x 66 x 33 mm

e gewicht (met batterij): 258 g

e autonomie van de batterij: 11 u (in continu modus)

¢ voeding (optioneel): PSSMV19 V 1.3 A - connector: 1.35 x 3.5 mm

Productinformatie

Artikelnummer DEM202

Merk VELLEMAN
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