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. . Zanderijweg 12,
6717BM Ede
T. 0318-757900

DRAADLOZE WANDSCHAKELAAR ENKELVOUDIG/DUBBEL € 22,51
Excl. BTW: € 18,60

Afbeeldingen

Beschrijving

Een enkelvoudige en dubbele wandschakelaar in één! De AWST-9000 ziet er op het oog uit als een normale
wandschakelaar, maar heeft als voordeel dat de bedieningsknoppen vervangbaar zijn. Zo bepaal je zelf of je de
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AWST-9000 gebruikt als een enkelvoudige of juist als een dubbele schakelaar.
Ook is deze schakelaar overal in huis te plaatsen, zonder gedoe met draden of hoge spanning. Deze zender werkt
namelijk op (meegeleverde) batterijen.

Een schakelaar voor iedere toepassing
Met deze draadloze wandschakelaar schakel je de gewenste KlikAanKlikUit-ontvangers vanaf elke gewenste plek in huis.
Zo kun je je verlichting (bijvoorbeeld een ALED lamp), elektrische apparatuur (in combinatie met ACC-2300) of zelfs
rolluiken en zonwering (in combinatie met ASUN-650) eenvoudig bedienen. Met het meegeleverde
bevestigingsmateriaal plaats je de schakelaar op de voor jou ideale plek in huis.

Vergeet nooit meer het licht uit te doen
Dankzij de instelbare uitschakelfunctie kunnen apparaten en verlichting automatisch worden uitgeschakeld na 5
seconden, 1, 10 of 30 minuten of na 1 uur. Ideaal voor een zorgeloze bediening in elke situatie.

Groot bereik
Het signaal van de wandschakelaar gaat door muren, ramen en deuren en heeft een bereik (binnenshuis) tot wel 30
meter.

Type AWST-9000

Artikelnummer 70235

EAN 8713439702354

Afmetingen 80x80x15mm

Voeding Batterij (CR2032)

Inhoud verpakking

– Draadloze wandschakelaar
– Batterij (CR2032)
– Enkele en dubbele frontplaat
– Bevestigingsmateriaal
– Handleiding

Toepassingsgebied Binnen

Productlijn Start Line (433MHz)

Montage Opbouw

Producttype Zender

Zendbereik 30 meter (binnenshuis)

Automatische uitschakeltijd 5 seconden, 1, 10, 30 of 60 minuten

Functionaliteit Aan/uit schakelen

Voor bediening van Apparaten, Verlichting

Meerdere groepen lampen aansturen ✅

Werkt met bestaande vaste schakelaar Niet van toepassing

2-weg status terugkoppeling * Nee
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Productinformatie

Artikelnummer AWST-9000

Merk KLIKAANKLIKUIT
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