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INDUCTIEVE BENADERINGSSCHAKELAAR € 6,95
Excl. BTW: € 5,74

Afbeeldingen

Beschrijving

De inductieve benaderingssensor van Whadda detecteert contactloos metalen voorwerpen tot op een afstand van 4
mm. Zodra een metalen voorwerp wordt gedetecteerd, licht de rode led op. De uitgang van deze sensor is NPN normaal
open, dus wanneer een voorwerp niet wordt gedetecteerd, is de uitgang inactief/open.

Opmerking: Voorzie de sensor van max. 6 V en gebruik een optocoupler tussen het uitgangssignaal van de sensor en de
digitale ingang van uw bord voor de aansluiting op een Arduino® compatibel bord.
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Kenmerken
contactloze detectie van metalen voorwerpen tot op een afstand van 4 mm
detectie metalen voorwerpen:

rode led licht op
uitgang: NPN normaal open (ON:GND / OFF:VCC)

metalen voorwerp wordt niet gedetecteerd:
uitgang inactief/open

eenvoudige aansluiting

Specificaties
voeding: 6 - 36 V DC
model: LJ12A3-4-Z / BX
detectiebereik: 4 mm
uitgangssignaal: NPN (als een voorwerp in de nabijheid wordt gedetecteerd (actieve toestand), trekt de uitgang
tegen min/massa).
kabellengte: ± 110 cm
gewicht: 44 g

Productinformatie

Artikelnummer WPSE476

Merk WHADDA
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