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. . Zanderijweg 12,
6717BM Ede
T. 0318-757900

HYBRID MOVING HEAD SPOT/WASH € 209,00
Excl. BTW: € 172,73

Afbeeldingen
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Beschrijving

De MHL75 is een krachtige hybride moving head, uitblinkend in het creëren van Spot- en Wash-effecten. Deze
lichtgewicht en compacte moving head zit boordevol professionele functies waarmee DJ's, entertainers of andere
gebruikers toegang kunnen krijgen via de ingebouwde besturing of via een DMX-controller. Met zes kleuren en zeven
gobo's levert deze movinghead een fantastische lichtshow, of je nu gebruik maakt van geluidsactivering, een van de
ingebouwde programma's of aansturing via een DMX-controller. De MHL75 is uitgerust met 16 kanalen DMX-besturing,
handmatige focus, 4-knops LED DMX-menu, elektronisch dimmen (0-100%) en een geavanceerde Fine PAN/TILT
afstelling. De combinatie van spot en wash staat garant voor een visuele en betoverende creatie van colour changes en
patronen.

Hybride Spot en Wash LED moving head
Spot: 30W witte LED
Wash: 6x 8W RGBW 4-in-1 LED's
Kleurenwiel: 6 kleuren
Gobowiel: 7 gobo's
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Fine PAN/TILT afstelling
16 DMX-kanalen
Handmatige focus
Beam angle van 13°
DMX, automatische programma’s of standalone modus
Geluid geactiveerd met instelbare gevoeligheid
0-100% elektronische dimmer
DMX in-/uitgang via 3-pins XLR

Brand
beamZ

Light source
Single colour LED, 4-in-1 LED

LED colours
Red, Green, Blue, White

Quantity of LEDs
7

Colour wheel
6 colours + open

Dispersion: Spot
13°

Dispersion: Wash
18°

Verlichtingssterkte
25000 lx @ 1m

Head movement: Pan
540

Head movement: Tilt
180

Static gobo: Quantity
7

Flash rate per second
1 - 24Hz

Modes
Automatic programs, DMX, Master/Slave

Sound to light mode
Ja

DMX channels
16

DMX connector
3-pin XLR

Display
LED

IP rating
IP20

Cooling
Fan

Power plug
IEC

Power consumption
1.21 – 0.59A

Power supply
100-240VAC 50/60Hz

Afmetingen (L x B x H)
160 x 150 x 230mm

Gewicht
2.25
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Accessoires
Mounting bracket, Power cable

Productinformatie

Artikelnummer MHL75

Merk BEAMZ

Is on Sale Nee
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