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. . Zanderijweg 12,
6717BM Ede
T. 0318-757900

AFSTANDSMETER MET LASER 70M NAUWKEURIGHEID 2MM € 79,00
Excl. BTW: € 65,29

Afbeeldingen

Beschrijving

Productomschrijving

De laserafstandsmeter is een draagbare meter die kan gemakkelijk en nauwkeurig lengte, oppervlakte en
volume meten door op één knop te drukken. Deze instrumenten kunnen worden gebruikt in interieur /
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exterieurontwerp, bouw, fabriekstoezicht, engineering inspectie, verzamelen van data bij
verkeersongevallen, onroerend goed ontwikkeling, brandbeoordeling en nog veel meer.

Kenmerken:
Nauwkeurigheid: ±2 mm
Maximale afstand: 70 m
Eenheid: M/in/ft
Laser klasse: 630~670nm, < 1mW, Class 2
Ergonomische buitenkant, comfortabele bediening
Groot meervoudige HD-display
Snelle, automatische berekening met real-time uitlezing
Geheugenopslag 99 metingenr
Automatische uitschakeling na 3 minuten

In de doos:
UNI-T LM70A Laserafstandsmeter
Draagtas
1 x 1.5V Batterij (LR03)
Engelse handleiding

Specificaties

Artikelnummer 40031388

Categorie Omgeving analyzers

GTIN 06935750510490

EAN 6935750510490

Artikelgroep code UNI01

Type LM70A

Meetwaardegeheugen Ja

Interface Nee

Lengte signaallijn 70 Meter

Laserklasse Klasse 2

Golflengte sensor 650 Nanometer

Met afstandsbediening Nee

Zichtbare signaallijn Nee

Roterende signaallijn Nee

Batterijsoort Overig

Kleur behuizing Rood

Beschermingsgraad (IP) Overig
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Breedte 52 Millimeter

Hoogte 23 Millimeter

Lengte 110 Millimeter

Gewicht 0.12 Kilogram

Nauwkeurigheid 0.03 Millimeter per meter

 

Productinformatie

Artikelnummer LM70A

Merk UNI-T
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